
2 fı részére, 160 literes fali tárolóval

Napkollektor       
SPA 58/1800

1db 15 csöves 
vákuumkollektor 

Napkollektor tartó 
ferdetetıre

2db

Tároló 160 literes fali,            
1 hıcserélıs tároló 
beépített villamos 
főtıbetéttel

Szivattyú egység 2 körös,  1,5-6 l/p

Szabályzás Szolár vezérlı             
2db érzékelıvel

Zárt tágulási t. VS 18 literes

Fagyálló folyadék 1x10 liter

Ajánlott szereléstechnika
Kisebb vízfogyasztású családi házakhoz, vagy nyaralókhoz Csak két villáskulcs és a roppantógyőrős fittingekkel percek
javasolt rendszer. A napkollektorok egy hıcserélıs  tárolót alatt végezhetünk a tetın való hosszas kellemetlen munkával.
főtenek. Az utánfőtés történhet a gyárilag beépített elektromos Utólag is könnyen beépíthetünk bármilyen csatlakozást a
főtıbetéttel, vagy kombi gázkazánnal, átfolyós vízmelegítıként. meglévı csıvezetékbe.

1 hıcserélıs tároló utánfőtése Roppantógyőrős fittingek

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák !  A képek csak illusztrációk !   

www.ocean-L.hu
Veszprém, Házgyári út 5/5. 88/443-443, 30/443-443-0

Vákuumcsöves ZÁRT rendszerek
melegvíz készítéshez

*Méretezéskor optimális feltételeket vettünk alapul (tájolás,dılésszög,stb). A körülmények változása esetén korrekció szükséges.

Egyszer ő, hatékony és megbízható !

346 490 Ft


